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Hobeltechnik
Maschinen für die Holzindustrie
Machines pour l’Industrie du Bois
Machines for the Wood Industries

Die Binder-Hobelmaschine

Diese Maschine ist für den industriellen Einsatz konzipiert. Die 
schwere Stahl-Schweisskonstruktion, die gross dimensionierten 
Hubsäulen in den langen Präzisionsführungen und die automatische 
Säulenklemmung gewährleisten Laufruhe auch bei hohen Anfor- 
derungen.

Hobelbreiten 450 / 630 / 860 / 1060 / 1300

Hobelstärken bis 310 mm

Flugkreis-Ø der Hobelwellen 160 bis 220 mm
und -köpfe

Vorschubgeschwindigkeiten nach Bedarf

Säulen-Ø 130 mm

Spanabnahmen Standard  unten 12 mm (20 mm)
(nach Bedarf) oben 16 mm (25 mm)
  rechts 20 mm
  links 20 mm

Vertikalspindeln Ø 
(mit oberem Gegenlager) 60 mm (50 mm)

Motorenstärke je nach Bedarf 5,5 - 45 kW

• Automatische Klemmung der Hubsäulen

• hydraulische Oszillation der Hobelwellen

• Alle Vorschubwalzen Ø 180mm mit Einzelantrieb, über Inverter
 synchronisiert

• Modernste Maschinen- und Anlagen-Steuerungen über SPS, Profilbus

• als 2- oder 4-seitige Maschine lieferbar, auch mehrsprachig

Breithobelmaschinen bis
1300 mm Arbeitsbreite
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